
型 号 XRD-TERRA

尺寸 485*392*192mm

重量 14.5 kg

交流电 110/200V，波动<10%

电池系统 锂电池，4~6小时，热插拔

光管类型 Co、Cu等靶材

管电压 30kv

管电流 300uA

管功率 10w

功率 90w

射线防护 磁性锁及辐射防护屏

辐射能级 <0.5 mRad/Hr

振动频率 5000Hz

角度范围 5°~55°（2θ）

最小步长 0.001 θ

推荐步长  0.04°（2θ）

样品要求 m~15mg /d<150um

类型 2D CCD

面积 1024 x 256 pixels

制冷 2D Peltier

效率 >98%

XRD分辨率 0.25°（2θFWHM）

XRF分辨率 230 eV (at 5.9 keV)

仪器操作系统 基于 OS 的Linux操作系统

内存容量 40Gb

电脑配置 可选配

分析软件 XPOWDER

数据库 PDF/ AMCSD

温度 (-10~35)°C

防震动 防尘、防雾、防震动



型 号 XRD-BTX

尺寸 300*170*470mm

重量 12.5 kg

交流电 110/200V，波动<10%

电池系统 无

光管类型 Co、Cu等靶材

管电压 30kv

管电流 300uA

管功率 10w

功率 90w

射线防护 磁性锁及辐射防护屏

辐射能级 <0.5 mRad/Hr

振动频率 5000Hz

角度范围 5°~55°（2θ）

最小步长 0.001 θ

推荐步长  0.04°（2θ）

样品要求 m~15mg /d<150um

类型 2D CCD

面积 1024 x 256 pixels

制冷 2D Peltier

效率 >98%

XRD分辨率 0.25°（2θFWHM）

XRF分辨率 230 eV (at 5.9 keV)

仪器操作系统 基于 OS 的Linux操作系统

内存容量 40Gb

电脑配置 可选配

分析软件 XPOWDER

数据库 PDF/ AMCSD

温度 (-10~35)°C

防震动 防震动
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